MUFU LERAKASI ES HASZNALATI UTMUTATO

ELOKESZITES: A sziikséges mennyiség kiszdmitisihoz fontos tudnia a megvéasarolni kivant miifii
mindség tekercs szélességét (2m - 4m). A szadlas miifiivek rendelkeznek egy tigynevezett ,szédlirannyal”
a tekercs hossziranyaban. Ez aldl egyediil idei innovativ Gjdonsdgunk a MULTILINE mindség képez
kivételt. A szdlirdny véltozasa a miifli vagat optikai szinvaltozasat okozza, ezért az anyagigény
kiszamitasakor ezt feltétleniil vegye figyelembe. Javasoljuk, hogy a sziikséges hossznal 10 cm-rel
hosszabb vagatot vasaroljon meg. Az akklimatizacié6 megkonnyitésére és a tekercselés, csomagolas
okozta fesziiltségek csokkentésére a tekercseket teritse ki feldolgozasuk el6tt.

SZUKSEGES KIEGESZITOK és ESZKOZOK a megvésarolt kiiltéri m{ifii lerakasahoz:
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Miifii ragaszté

KULTERI TELEPITES SZILARD FELULETRE:

A kiiltéri miifiivek hatoldala nedvesség-elvezetd nyilasokkal rendelkezik. Szilard feliiletre torténd
rogzitést kétoldalu ragasztdszalaggal javasoljuk, amely rogziti a miifii burkolatot, illetve biztositja a
nedvességelvezetd nyilasok miikodését. Tobb miifii lap esetében javasolt azok illesztése. A vagatok
széleinek rogzitése arra alkalmas lezar6 profillal is torténhet. A mifii burkolat teljes feliileten torténd
ragasztasa is megvalosithat6 specialis ragasztéanyag felhasznalasaval.

KULTERI TELEPITES TERMESZETES TALAJRA:

Az el6készitett talajfeliilet sik, kiegyenlitett, stabil és tomor legyen megfelel6 vizelvezetéssel! Tavolitsa
el a fels6 foldréteget legalabb 10cm-es mélységig. A hosszu tavy, dekorativ és biztonsagos felhasznalas
érdekében a miifii széleinek lezarasa szegélykdvel ajanlott.

A gyomok terjedésének megakadalyozasa érdekében haszndljon gyomirtét, majd teritsen geotextilt a
miifii ala. Tobb geo-textilia lap hasznalata esetén minimum 15cm-es atfedést kell biztositani. Az ilyen
modon el6készitett feliiletet toltse fel finom homokkal, majd tomoritse a feliiletet. A tomoritett feliilet
stabil és sik legyen! Minimum 10 cm vastagsagu, két frakciéju murva/homok tomoritett, stabil,
kiegyenlitett, finom murva/homokréteg sziikséges!



MUFU BURKOLAT LERAKASA:

Tobb miifi tekercs esetén még a lerakds el6tt ellendrizze, hogy a tekercsek azonos gyartasbol
szarmaznak-e. Minden esetben haszndljon éles vagdkést a vagatok felszabasdhoz. A vagast mindig a
termék hatoldalan kell végezni ligyelve arra, hogy a tlizott szalcsomokat ne vagjuk szét. Miifii lapok
illesztésekor ligyeljen azok tokéletes illesztésére illetve a miifli lapok azonos szaliranyara. A miifi
lapok széleit hajtsa fel legalabb 30-30cm szélességben, helyezze el az illesztés mentén végig a méretre
szabott ragasztoszalagot vagy az illeszt6 szalagot melyet gyartéi Gitmutatd szerint kenjen meg a
ragasztoval. Ezt kovetGen kézzel, egyszerre hajtsa vissza a miifii lapok széleit, ligyelve azok pontos
illeszkedésére.

A megfelel6 erdsségli ragasztas érdekében az illesztés mentén terhelje le a feliiletet (pl.: jardélappal,
homokzsdkokkal) és varjon legalabb 8 6rat a haszndlat el6tt. A hatarfeliiletek mellett is végezze el
méretre vagast, igy hogy levagja a kilogo szalakat. A hatarfeliiletek megfelel6 rogzitéséhez hasznaljon
rogzit tiiskéket. Hosszabb szali (35mm szalhossztél) tipusainknal, mint amilyen a Blossom, a
Landscape, a Multiline vagy a Green) az elkészitett felliletet érdemes finom kvarchomokkal kell
feltolteni természetes talajra tortént telepités esetén. Ez stabilizdlja a feliiletet, segiti a
nedvességelvezetést, még természetesebb hatast ad.

KARBANTARTAS:

A mifd sz6nyeg megfeleld telepitése utan hatraddlve élvezheti a kert szépségeit. A miifi tisztitasa is
gyerekjaték. Ha beltéri dekoraciordl, vagy teraszrol, erkélyrdl van szd, elég néha kiporszivozni, vagy
felmosdval attorolni és kész! Ha kiiltéri, kertbe telepitett mifiivét szeretné tisztabba varazsolni, egy
slaggal és egy sepriivel pillanatok alatt megteheti.

Rendszeresen tisztitsuk a m{f{ feliiletét, seperjiik le a miiftire keriilt szennyezddéseket, leveleket,
hulladékokat. Szerves hulladékot, allati tiriiléket azonnal tavolitsuk el és fertGtlenitsiik a feliiletet. A
rendszeresen hasznalt feliiletek szalai lelapulhatnak, emiatt a feliilet sepréssel torténd felfrissitése
javasolt. Kisallatok, hazidllatok tartés, maradandé karosodast okozhatnak. Cigaretta pardzs és a
feliiletre koncentraltan érkez6 napfény kiégetheti a terméket.
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